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5 aménagements hydroélectriques sur l’Isère

Concession

(date mise en service)

Puissance 

(MW)

Production 

(GWh)*

Beauvoir (1964) 36,4 178

St Hilaire (1959) 44 190

Pizançon (1931) 65,5 220

La Vanelle (1953) 29,6 128

Beaumont- Monteux (1921) 52,5 189

(*) Moyenne des années [2011 – 2021]

(900 GWh par an, soit la 

consommation résidentielle 

de 344 000 habitants)



Des cahiers des charges (CDC) disparates (1/2)
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Articles 49 & 50 des cahiers des charges de la Basse-Isère

Chute CDC Seuil Périmètre Usages

Beauvoir

(1960)

1920

(art.50)

Illimité en amont de la 

confluence Isère-Drac

Limité en aval : 1500 l/s du 

16/04 au 15/09 sinon 600 l/s

Isère

Irrigation, alimentation 

de centres habités, 

services publics

Saint-Hilaire

(1955)

1920

(art.50)

Illimité en amont de Grenoble

Limité en aval :

1500 l/s du 16/04 au 15/09 

sinon 600 l/s

Isère

Irrigation, alimentation 

de centres habités, 

services publics

Pizançon

(2008)

1999

(art.49)

1, 939 hm3 (61 l/s), hors droits 

antérieurs

Affluents de 

l’Isère cités

dans l’article

Irrigation, alimentation 

de centres habités, 

services publics

La Vanelle

(1952)

1920

(art.50)

1500 l/s du 16/04 au 15/09 

sinon 500 l/s, 

portés à 4000 et 2000 l/s si 

pompage du SID* 

Isère entre la 

prise d’eau et 

Grenoble

Irrigation, alimentation 

de centres habités, 

services publics

Beaumont-

Monteux 

(1969)

1920

(art.50)

500 l/s portés à 4600 l/s ou 

2100 l/s sur certaines périodes

si pompage du SID* 

Isère et 

affluents entre 

la prise d’eau et 

Grenoble

Irrigation, alimentation 

de centres habités, 

services publics

(*) SID  Syndicat d’Irrigation Drômois



Des disparités sur :

▪ Le périmètre

➢ Limite amont/aval

➢ L’intégration ou non des affluents

➢ La date de référence pour la prise en compte des prélèvements

▪ Les quantités prélevables

➢ Débits instantanés / volume annuel

➢ Période de prélèvement

Des informations manquantes sur :

➢ La prise en compte de la nappe d’accompagnement

➢ Les volumes/débits réellement prélevés
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Des cahiers des charges (CDC) disparates (2/2)

 Nécessité d’homogénéiser les données sur les 5 chutes pour

rendre les textes applicables en définissant précisément le

périmètre d’application et les quotités prélevables



Des CDC à « homogénéiser » pour être applicables
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Textes actuels
Consensus de 

1992

Périmètre
Seuil pompages 

particuliers
Seuil pompages SID

Seuils pompages

hors SID

Entre Beauvoir et la confluence 

Isère-Drac

▪600 l/s l’hiver1

▪1500 l/s l’été1
Néant

▪ 500 l/s l’hiver1

(212j)

▪ 1500 l/s l’été1

(153j)

Entre Saint-Hilaire et Grenoble
▪600 l/s l’hiver1

▪1500 l/s l’été1
Néant

Sur les affluents entre Pizançon

et Saint-Hilaire

1,939 hm3

(61 l/s), hors droits 

antérieurs

Néant

Entre La Vanelle et Grenoble
▪500 l/s l’hiver1

▪1500 l/s l’été1

500 l/s l’été1 porté à

2500 l/s du 16/05 au 15/08

Entre Beaumont-Monteux et 

Grenoble

▪500 l/s toute 

l’année

1600 l/s l’été2 porté à

4100 l/s du 16/05 au 31/08

Volume total théorique autorisé entre Beaumont-Monteux et St-Égrève
9,2 hm3 l’hiver1

19,8 hm3 l’été1

Etat des lieux et réflexions de 1992*

(*)Consensus issu de réunions DRIRE, DDAF/DDE Drôme & Isère, SICB, EDF de 1992

Hiver1: du 16/09 au 15/04 Eté1 : du 16/04 au 15/09

Hiver2: du 01/10 au 15/04 Eté2 : du 16/04 au 30/09



Etat des prélèvements totaux de 2010 à 2018
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Evolution des prélèvements sur les rivières Isère et Bourne

(départements 26 et 38)

➢ L’irrigation collective représente 98% des prélèvements agricoles

➢ 36 à 59 hm3 sont prélevés par an, avec une moyenne de 48,4 hm3 sur 9 ans

➢ Les prélèvements gravitaires dans la rivière Bourne (SID) représentent 

environ 60% des prélèvements totaux en moyenne

Hypothèses

•Prélèvements agricoles dans l’Isère
(départements 26 et 38)

•Prélèvements agricoles dans la Bourne

(département 26)

•Prélèvements AEP non pris en compte 

(estimables à 10% des prélèvements) 

•Données issues des CA 26 et 38
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Disponibilité de la ressource et multi-usages
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▪ Module de l’Isère : 300 m3/s en moyenne

▪ Sur la période d’irrigation, les débits instantanés maximums inscrits (y compris

SID) représentent entre 0,7%* et 2,6%* des VCN3 et les débits cumulés

actuellement autorisés représentent entre 5,5%** et 8,3%** des VCN3.

▪ Ces valeurs représentent également le niveau de pression sur la production

hydroélectrique car elles sont intégralement turbinées.

Période d’irrigation

Dates
16 avril

15 mai

16 mai

31 aout

1er septembre

30 septembre

1er octobre

15 avril

Débit moyen 

mensuel
410 m3/s 415 m3/s 217 m3/s 224 m3/s

Débit minimal sur

3 jours (VCN3)
268 m3/s 178 m3/s 171 m3/s 161 m3/s

(*) 2,1 m3/s vs 268 m3/s et 4,6 m3/s vs 178 m3/s

(**) 14,7m3/s vs 268 m3/s et 14,7 m3/s vs 178 m3/s

 Une ressource disponible, mais dont l’usage pour l’irrigation

peut entrer en concurrence avec l’hydroélectricité



Les suites à donner
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Un premier bilan des prélèvements agricoles* a été réalisé sur la période

2010/2018, à partir des données des CA 26 & 38, mais le bilan sur les autres

types de prélèvements (AEP, industrie, …) n’a pas été fait.

 « Homogénéiser » les cahiers des charges (périmètre, volume, débit

instantané).

 Etablir un bilan précis et complet des prélèvements existants, tous

usages confondus en constituant une base de données de prélèvements

unique et consolidée.

 Réaliser une répartition mensuelle de ces prélèvements afin de les

comparer aux volumes théoriques continus.

 Déterminer des valeurs limites (débit instantané/volume) pour les cahiers

des charges des concessions EDF.

 Etudier la répartition des quotas par usages, hors hydroélectricité

(irrigation, AEP) et / ou par département (Isère / Drôme).

 Prévoir une indemnisation d’EDF sur tous les nouveaux prélèvements

dépassant les limites ainsi définies.

(*) les volumes agricoles sont en moyenne de 20 hm3/an, dont 70% pour le SID


